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	Локальные очистные сооружения
	г. Екатеринбург

	Комплектные насосные станции
	ул. Предельная д.57 оф. 404

	Шнековые обезвоживатели осадка
	8 (343) 382-15-42

	Флотационные установки
	info@stokural.ru

	Станции пожаротушения
	www.stokural.ru

	Накопительные ёмкости
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ЖИРОУЛОВИТЕЛИ

Контактная информация

	Организация
	

	Контактное лицо
	

	Адрес объекта
	

	Телефон
	

	Электронная почта
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Параметры 

	Производительность, л/с
	

	Тип установки
	   наземное

	
	   подземное

	Тип исполнения
	   вертикальное

	
	   горизонтальное

	Материал исполнения (нужное отметить)
	   стеклопластик

	
	   полипропилен

	
	   полиэтилен низкого давления


	Глубина заложения подводящего коллектора, мм
	

	Диаметр подводящего коллектора, мм
	

	Концентрация взвещенных частиц на входе, мг/л
	

	Концентрация жиров на входе, мг/л
	

	Максимальный уровень грунтовых вод, мм
	

	Глубина промерзания грунта, мм
	


Дополнительная информация

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата заполнения опросного листа: «
»
              202
  г.

Подпись         ____________________________________ / _______________________ /

